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Sie halten den neuen ONKYO-Gesamitkatalog für 1991/92 in 
Ihren Händen. Die Entwicklung in der Audio-Technik ist ein Weg 
mit vielen kleinen Schritten. Wir sind bei der Reproduktion von 
Musik dem Original wieder einen wichtigen Schrittnäher ge- 
kommen. Es wurden bestimmte Baugruppen in unseren HiFi- 
Komponenten verbessert, neue elektronische Bauelemente 
getestet und eingesetzt, Schaltungskonzepte verfeinert und 
das Erscheinungsbild der Geräte ist edler und wertvoller ge- 
staltet. Und wir sind sicher, daß unsere traditionell anspruchs- 
vollen Kunden dies auch bestätigen werden. Ganz besonders 
im Vorführraum Ihres qualifizierten ONKYO-Fachhändlers. Denn 
neben innovativer Technik, komfortabler Bedienung, einer 
wertvollen Optik der Audio-Komponenten, ihrer Qualität und 
Zuverlässigkeit, ist es letztlich der Klang, der den kritischen HiFi- 
Kenner überzeugt. 


Sie verlangen zu Recht, daß ein Konzert von der CD wirklich 
originalgetreu wiederersteht: Mit einem räumlichen Klangbild, 
ortbaren Instrumenten, natürlich klingenden Stimmen, kurz, 
einer Darbietung die das Flair des Originals hat. Musik nach 
diesen Kriterien reproduzierbar zu machen, war unser Unter- 
nehmensziel von Anfang an. Ein hohes Ziel, und deshalb auch 
heute noch unser einziges, denn ONKYO hat sich ausschließ- 
lich auf die Entwicklung und Produktion von HiFi-Komponen- 
ten spezialisiert. ONKYO, das bedeutet „Klang” im Japanischen. 
Wesentliche technische Entwicklungen, Erfindungen und Sy- 
stemlösungen, die heute den Stand der Technik markieren, 
kommen aus den ONKYO-Labors. Wir haben stets durch neue 
Verfahren, langwierige Grundlagenforschung und Verwen- 
dung hochwertiger neuer Bauteile technische Lösungen ge- 
funden. Damit werden die vielen, teilweise unbekannten 
Hindernisse beiseite geräumt, die dem Ziel der originalge- 
treuen Klangwiedergabe im Wege stehen. Daß in einer so 


ONK z € a 


FIGH FIDELITY 


J Go 


INHALT 


INHALT: 






































ONKYO ist Klang 1 
HIFI-BAUSTEINE 

Receiver 2 
Room-to-Room-Fernbedienungssystem 4 
Fernbedienung 5 
CD-Player 6 
Plattenspieler ge 10 
DAT-Recorder r 11 
Cassettendecks 12 
Vorverstärker 14 
Endstufen = 15 
Vollverstärker 16 
Tuner u 20 
Equalizer En 26 

- GESAMTANLAGEN 

Liverpool mini 22 
Liverpool 24 
Midi 50 — 25 
ZUBEHOR 

Racks - 27 
Kopfhörer u 28 


LAUTSPRECHERBOXEN —— 29 





| TECHNISCHE DATEN. = 30 


` 


sensiblen Technik die Qualität der einzelnen Teile eine ent- 
scheidende Rolle spielt, liegt in der Natur der Sache. Doch 
dazu kommen das Know-How und die über vierzigjährige Er- 
fahrung von ONKYO. Deshalb sind bis heute ONKYO-HIFi- 
Komponenten auch immer besser als die Summe aller Teile. 
Unser Kunde kann ein technischer Laie sein, ein Musikex- 
perte ist er auf jeden Fall. Klangliche Schwächen registriert er 
genauso unerbittlich, wie Nachlässigkeiten in der Verarbei- 
tung. Wir werden schon deshalb niemals technische Kom- 
promisse akzeptieren, die zu Lasten der Qualität oder des 
Klanges gingen. 


In unserer Geräteserie der Spitzenklasse, die den Namen 
INTEGRA trägt, ist die Summe aller Erfahrungen aus den 
ONKYO-Entwicklungslabors vereint. Hinter den eleganten 
Frontpanels mit dem Schriftzug „ONKYO INTEGRA” wurde mit 
beispielhaften Innovationen nicht allein das heute technisch 
Notwendige realisiert, es wurden auch weit in die Zukunft rei- 
chende Schaltungskonzepte verwirklicht. Das bedeutet aus- 
gereifte Technik bis ins kleinste Detail: Wie zum Beispiel für 
ONKYO maßgeschneiderte Mikrochips, extrem lineare Wand- 
lerschaltkreise in den digitalen Baugruppen und der feinme- 
chanischen Präzision und Zuverlässigkeit bei allen bewegen 
Teilen. Dafür sorgen auch umfangreiche computergesteuerte 
Qualitätsprüfungen jeder einzelnen HiFi-Komponente während 
und nach der Fertigung. 


INTEGRA, das ist eine Serie hochklassiger Verstärker, Tuner, 
CD-Spieler, Cassettendecks und DAT-Recorder für den an- 
spruchsvollen Musikliephaber und kritischen Kenner. Audio- 
Komponenten in einem ästhetischen Design, mit hoher 
Wertbeständigkeit, luxuriösem Bedienungskomfort und klang- 
licher Vollendung. 
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Das Top-Modell unter den neuen ONKYO-Receivern. Klang- 
optimiert mit extrem hohen Leistungsreserven, Bedienungs- 
komfort vom Feinsten auf hohem technologischen Niveau. Die 
Ausstattung spricht für sich: Eingänge für Phono (MM), CD- 
Spieler, Tape 1/2, Video 1/2, (Bild/Ton), zwei geschalteten Netz- 
anschlußbuchsen, Sleep-Timer-Funktion und DOLBY PRO 
LOGIC Decoder. Exzellente Technik auch im Tunerteil: 40 Sta- 
tionen sind in 6 Klassen speicherbar, Classified Scan, das 
mikroprozessorgesteuerte APR-System sorgt für optimalen 
UKW-Empfang. Power-Play im Verstärkerteil mit 2x 190 Watt 
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Dieses komfortable fernbedienbare HiFi-Video-Steuerzentrum 
der gehobenen Spitzenklasse mit Referenz-Auszeichnung (ste- 
reoplay 7/91) ist eine preiswerte Variante des Top-Modells mit 
einer Musikleistung von 2 x 160 Watt an 4 Ohm. Zur umfang- 
reichen Ausstattung gehören Anschlüsse für Phono (MM), CD- 
Spieler, Tape 1/2, Video 1/2, Room-to-Room-System, zwei 
geschaltete Netzanschlußbuchsen und die Sleep-Timer-Funk- 
tion. 40 speicherbare Stationen in 6 Klassen, Classified Scan, 
APR-System und Frequenzdirekteingabe fehlen ebensowenig, 
wie die Klangoptimierungs-Funktionen durch die Selective-Tone- 


SIMUL SOURCE 


„SIMUL SOURCE” heißt eine Taste auf der Fernbedienung und 
an der Frontseite der ONKYO-Receiver TX-7840 und TX-7830. 
Sie ist im Zusammenhang mit dem Room-to-Room-System be- 
sonders nützlich. SIMUL SOURCE erlaubt das Hören ver- 
schiedener Eingangssignale über zwei Lautsprecher-Paare 
(Main und Remote). Man kann zum Beispiel im Wohnraum über 
die „Main”-Lautsprecher Musik von einer CD hören, während 
im Nebenraum die „Remote”-Lautsprechergruppe ein Hörspiel 
vom Cassettendeck oder Radio wiedergibt. Die Lautstärke bei- 
der Boxenpaare kann unterschiedlich eingestellt werden. 
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TX-7840 UKW-/MW-Receiver mit Fernbedienung, 2x 115 Watt, Sinus (DIN) 





Musikleistung an 4 Ohm. Dazu Source-Direct- und Selective- 
Tone-Schaltung, sowie Halleffekt-Funktionen. Die SIMUL 
SOURCE-Funktion ist die ideale Ergänzung zum direkt an- 
schlie3baren ONKYO-Room-to-Room-System. Sehr praktisch 
ist auch der Record-Selector, der es ermöglicht, zum Beispiel 
Radio zu hören und gleichzeitig eine CD auf Band zu kopieren. 
Die mitgelieferte Fernbedienung RC-2098S erlaubt die Fern- 
bedienung weiterer ONKYO-Komponenten über das RI-Sy- 
stem. Lieferbar nur in Schwarz. Als Option ist die Ergänzungs- 
Fernbedienung RC-MRIH erhältlich. 
stereoplay 
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TX-7830 UKW-/MW-Receiver mit Fernbedienung, 2 x 90 Watt, Sinus (DIN) 


Schaltung oder die Source-Direct-Wahl. Der Record-Selector 
erweitert den Überspielkomfort. Alle geschalteten Funktionen 
sind auf dem übersichtlichen Display gut ablesbar. Weitere 
ONKYO-Komponenten können über das Ri-System und die mit- 
gelieferte Fernbedienung RC-211S gesteuert werden. Über 
SIMUL-SOURCE kann man Musik von zwei verschiedenen 

Eingangsquellen hören. Lieferbar in Polarsilber oder 
Schwarz. Als Option ist die Ergänzungs-Fernbe- 
dienung RC-MRIH erhältlich. 


RC-MRIH 


Die RC-MR 1H ist eine zusätzliche Fernbedienung 
für einen Nebenraum in dem ein zusätzliches Laut- 
sprecherpaar steht. In Verbindung mit dem Room- 
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Das fernbedienbare HiFi-Video-Steuerzentrum mit einem gün 
stigen Preis-Leistungsverhältnis. Hohe Funktionalität, ein 
kraftvolles Verstärkerteil und der empfangsstarke Tuner mit 
30 speicherbaren Stationen, die in sechs Klassen einteilbar 
sind. Für optimalen UKW-Empfang sorgt das bewährte APR- 


das Fluoreszenz-Display mit Frequenz-und Quellenanzeige. 


System. Die direkte Frequenzeingabe fehlt ebensowenig wie - 
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TX-7820 urn- /MW-Receiver mit Fernbedienung, 2 x 65 Watt, Sinus (DIN) 


Die Endstufe ist diskret aufgebaut und liefert in überzeugen- 
der Klangqualität satte 2 x 90 Watt Musikleistung an 4 Ohm. 
Dazu kommen die motorisch geregelte Lautstärke und die 
Loudness- Schaltung. Uber das RI-System sind angeschlos- 
sene ONKYO-CD-Spieler oder Cassettendecks voll fernbe- 
dienbar. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz, komplett mit 
Fernbedienung RC-184S. 


Ort et 2 
we 





TX-7800 UKW-/MW-Receiver, 2 x 50 Watt, Sinus (DIN) 


Hochklassiger HiFi-Vollverstärker und ein Super-Tuner in einem 
Gehäuse zum Economy-Tarif. Dieser Receiver ist wirklich ein 
universeller „Konzertveranstalter“ zum Sparpreis. Das elegan- 
te Frontpanel aus Vollmetall, die optische Harmonie der Be- 
dienungselemente und der kraftvolle Verstärker überzeugen 
Auge und Ohr. Auch sonst ist alles da: Eingänge für Phono 
(MM), CD, Tape 1/2, schaltbare Ausgänge für vier Lautspre- 


RECEIVER TECHNIK 
Classified Memory und Classified Scan 


Häufig gehörte Sender in bestimmte Gruppen einzuteilen, hat 
seine Vorteile. Beispiele sind u.a. alle privaten Stationen, die 
Programme des Hauptsenders oder alle empfangbaren drit- 
ten Programme jeweils in einer Klasse abzuspeichern und 
bei Bedarf abzurufen. Jeder in der Familie könnte sich außer- 
dem sein „Sender-Menue” zusammenstellen. Das funktioniert 
z. B. bei den ONKYO-Tunern T-4850 und T-4830 oder bei den 
neuen Receivern. 

Mit „Classified Scan" können alle Stationen einer Klasse für 5 
Sekunden angespielt werden. Ein nützlicher kleiner Komfort 
ohne Aufpreis! 


Dolby PRO LOGIC 


Viele Kinofilme werden seit Jahren mit dem Dolby-Stereo-Sy- 
stem produziert. Dadurch entsteht im Kino ein Raumklanger- 
lebnis, das Sie jetzt auch in den eigenen vier Wänden repro- 
duzieren können. Sie benötigen einen Stereo-Videorecorder, 
entsprechende Videocassetten und einen Decoder. Der Receiver 

_TX-7840 ist mit einem Dolby PRO-LOGIC Decoder ausgestat- 

„tet an den Sie zwei Front- und zwei Surroundlautsprecher an- 
schließen. Das Raumklangerlebnis kann über einen aktiven Cen- 
terlautsprecher oder über einen zusätzlichen Verstärker mit zwei 
Passiv-Lautsprecher, die an den Center Pre Out des Receivers 
angeschlossen sind, noch erweitert werden. 





cher, diskret aufgebaute Endstufen und eine Loudness-Taste. 
Auch beim Empfangsteil gibt es keine Kompromisse: Es sind 
30 Stationen in sechs Klassen speicherbar, der UKW-Empfang 
wird durch das APR-System optimiert, Frequenzen können di- 
rekt eingegeben werden und der automatische Sendersuch- 
lauf gehört selbstverständlich zur Ausstattung. Lieferbar in 
Polarsilber oder Schwarz. 
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ROOM-TO-ROOM- 
Fernbedienungssystem 


Stellen Sie sich vor, Ihre fernbedienbare X 

HIFi-Anlage steht im Wohnzimmer und über 

die Zweitlautsprecher im Arbeitszimmer oder 
Partykeller hören Sie Musik. Musik, 





VIDEO RECORDER 


CD-PLAYER 









den Sie lieber gleich Ihre Lieblings-CD 


hören oder ein Band mit passender ANDERE FERNBEDIENBARE GERÄTE 











die Ihnen nicht besonders gefällt. 
| | Statt ins Wohnzimmer zu gehen, wür- 


Infrarot- 
empfänger 
HR-10 


Musik. 

Mit dem neuen Room-to- 
Room-Fernbedienungs- 
system geht das spie - 
lend. Damit können Sie 
a lon einem anderen Raum 
des Hauses, in dem ein zweites 
paar Lautsprecher steht, Ihre HiFi-Anlage 
fernbedienen. Wenn Sie eine ONKYO-Kom- 
ponente mit Room-to-Room (MR)-Buchse, 
wie die Receiver, TX-7840, TX-7830 oder den 
Vollverstärker A-8830 benutzen, ist eine 
Gerätebedienung aus dem weiteren Raum 
mit der Systemfernbedienung möglich. 
Sie brauchen dazu den Infrarotempfänger 
HR-10, der über ein zweiadrig abge- 
schirmtes Kabel mit dem entsprechen- 
den Gerät verbunden wird (s. Beispiel 1). 






Denselben Komfort können Sie auch er- 
zielen, wenn Sie andere fernbedienba- 
re ONKYO-Geräte oder fernbedienbare 
Geräte von anderen Herstellern benutzen. Um 


eines dieser Geräte von einem weiteren Raum aus 


zu bedienen, wird der Infrarotempfänger 
HR-10 mit dem Infrarotsender HE-50 über 
ein zweiadriges, abgeschirmtes Kabel ver- 
bunden. Der Infrarotsender muß Sicht- 
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RC-AV20M 


Universal-Fernbedienung 


Mit dieser Universal-Fernbedienung las- 
sen sich alle lieferbaren ONKYO-HiFi- Voll- 
verstärker und Receiver fernbedienen 
sowie alle daran angeschlossenen 
ONKYO-Geräte mit RI-System. Außerdem 
viele Video- und Audiokomponenten 
gleich welcher Marke, sofern diese infra- 
rot-fernbedienbar sind. In diesem Fall 
„lernt“, d. h. speichert die RC-AV20M alle 
Codes der Fremdgeräte, wie z. B. Fern- 
seher oder Videorecorder etc. Die Pro- 
grammierung ist sehr einfach und kann 
jederzeit verändert oder beim Erwerb neu- 
er Geräte erweitert werden. Speicherbar 
sind 100 Funktionen in zwei umschaltba- 
ren Bereichen (Audio/Video). Die Steu- 
erbefehle für ONKYO-Komponenten mit 


kontakt zur HiFi-Anlage haben und erlaubt K RI-System sind bereits fest programmiert, 
die Fernbedienung weiterer Audio- oder g können jedoch überschrieben und je- 
Video-Komponenten beliebiger Herstel- n derzeit per Knopfdruck wieder kom- 
ler (s. Beispiel 2). Sie sehen im Schlaf- a plett einprogrammiert werden. Die 
zimmer gerade einen spannenden Film er Universal-Fernbedienung eignet 
im Fernsehen und würden ihn gerne auf- P o sich besonders für das Room- 
zeichnen. Der Videorecorder steht aber e to-Room-Fernbedienungs- 
im Wohnzimmer und Sie haben keine Lust > system. 










nochmal aufzustehen. Stattdessen nehmen 
Sie die Fernbedienung, z.B. die ONKYO-RC- 
AV2OM, starten den Videorecorder und holen 
sich außerdem den Fernsehton über die Lautspre- 

cher ins Schlafzimmer, weil's so einfach besser klingt. 


Sollten Sie weitere fernbedienbare Geräte benutzen, die BGE RE 4 A R LR R eG ; RA ERBEN 
unterschiedlich plaziert sind, so benötigen Sie einen Zu- DEE 
satzsender, um die genannten Geräte von einem anderen 

Raum aus bedienen zu können. Dieser kleine Zusatzsender 

HE-10, der mit einem dünnen, zweiadrigen, abgeschirmten Ka- 

bel mit dem HE-50 verbunden wird, ermöglicht die Bedienung der 
Geräte, die vom HE-50 nicht bestrahlt werden, also z. B. in einer 
Ecke oder Schrankwand Stehen (s. Beispiel 3). An den Infrarotsender 
HE-50 können bis zu drei Zusatzsender angeschlossen werden. 


Wenn Sie jetzt glauben, das sei eine ziemlich teure Angelegenheit, sollten Sie ein- 
mal mit Ihrem ONKYO-Fachhändler reden. Stichwort: Room-to-Room-Fernbedie- 
nungssystem von ONKYO. 





Zusatzsender HE-10 
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CD-PLAYER 


DX-6990 Grand Integra CD-Spieler mit Fernbedienung 


Das hochwertige Design des High-End-CD-Spielers DX-6990 
lassen bereits vermuten, daß hinter dem dezenten Frontpa- 
nel exklusive Technik steckt. Der Bedienkomfort beschränkt 
sich auf wichtige und notwendige Funktionen, die alle fern- 
bedienbar sind.Hier wurde ein Abspielgerät entwickelt, das 
kompromißlos alle Möglichkeiten der Digital-Technik nutzt. 
Dazu gehören hochwertige selektierte Bauelemente, präzise 
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ge mit separaten 18-Bit-Linear-D/A-Konvertern aufgebaut, die 
jeweils durch optoelektronische Konstantstrom-Regler (OPTO- 
DRIVE-System) stabilisiert werden. Dem gleichen Zweck 
dienen fünf Präzisions-Optokoppler, die eine potentialfreie 
Verbindung zwischen den Digital- und Analogbaugruppen 


Grand Integra 








mechanische Lösungen und aufwendige Einzelfertigung mit 
strengen Testprozeduren. Ein Blick ins Innere des DX-6990 
verrät sofort den hohen technischen Aufwand. Damit nicht die 
geringsten Störspannungen im Digitalteil verstärkt werden, 
wurden für jeden Kanal zwei vollständig getrennte Signalwe- 


CD-Spieler 


20 Titelspeicher 
MUSIC-File-System 
Untertitel (Index) ® 

Titelsprung vor/rückwärts .»..... 
Synchro-Start ..... 
Sequenz-Wiederholung ... 
Gesamt-Wiederholung s.»„...©. 
Titel-Spielzeit-Anzeige .»....© 
Frogramm-Spielzeit-Anzeige ..»..... 
Rest-Spielzeit-Anzeige ...:...,>. 
Gesamı-Spielzeit-Anzeige .e....,:> 
Dimmer Display ee... 
Edif-Funktion ee... 
Peak-Search ss» 
Singie-CD abspielbar ...... 
Digitalausgang (coaxial) ® 

Digitalausgang (Lichtleiter) ..... 
Analog-Ausgang dest) .....0. 
Analog-Ausgang (regelbar) coocoo 
Kopfhörerausgang (regelbar) ...... 
Fernbedienung ..„... 
Fembedienbar über Ri-System ..... 
Shuffle-Play .... 
Timerbetrieb Soso 
Opto-Couping .. 

Opto-Drive EJ 

2 ABl-Transforrnatoren e 

t AEk-Transiormator e 

Kupferchassis e e 


herstellen. Eine Auflösung des Klangsignals in feinste Nuan- 
cen wird durch die 18-Bit-/8-fach-Oversampling Technik er- 
reicht. Um weder die Ablese-Präzision der Laser-Optik zu 


beeinflussen, oder Klangverfälschungen durch Trittschall oder = 


benachbarte Lautsprecher zu riskieren, ist die wertvolle Elek- 
tronik und Präzisionsmechanik des DX-6990 in ein extrem 
schweres Chassis aus graphitverstärktem Stahl eingebettet. 
Die Bedienung ist einfach und komfortabel. Der große Dreh- 
knopf an der Frontseite ermöglicht stufenlose Geschwindig- 
keitsänderung beim Abspielen in Vor- und Rücklaufrichtung. 
Alle weiteren Funktionen sind auf einem verdeckten, nach vor- 
ne klappbaren Bedienungsfeld untergebracht. Eine Tasta- 
tur für die Titeldirektwahl und Programmierung der 20 
Speicherplätze, Tasten für Wiederholfunktionen und diverse 
Zeiten. An der Rückseite des CD-Spielers gibt es vier Sig- 
nalausgänge: Je einen digitalen Lichtleiter- und Coaxial-Aus- 
gang, sowie vergoldete Buchsenpaare für feste und regelbare 
analogeAusgänge. Gewicht 27 kg. Lieferbar in Schwarz mit 
hochglanzlackierten schwarzen Holzseitenteilen. 



























* (regelbar und fest). Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz. 
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DX-6870 Integra CD-Spieler mit Fernbedienung 


Das Top-Modell in der Integra-Klasse. Das mittig angeordne- 
te Laufwerk mit einem neu entwickelten Linear-Motor sorgt für 
einen schnellen Titelzugriff und die räumliche Trennung von 
Analog- und Digitalteil. Die technische Ausstattung umfaßt das 
OPTO-COUPLING-System,Kupferchassis und getrennte Netz- 
teile mit zwei AEI-Transformatoren. Die erweiterten ACCU- 
PULSE-D/A-Wandler werden von einem hochpräzisen Quarz- 
System synchronisiert und ermöglichen eine maximale Wand- 
lerlinearität. Die zusätzliche „Distortion Canceler"-Schaltung ga- 
rantiert eine unverfälschte Wiedergabe. Zum Bedienungskomfort 
gehören neben den 20 programmierbaren Titelspeichern drei 
Wiederholfunktionen plus Sequenzwiederholung, PEAK-LEVEL- 
SEARCH, Shuffle-Play, Anzeige aller Zeiten, die Time-Edit-und 
SYNCHRO-START-Funktion für zeitgenaue Überspielungen, 
eine Fade-Taste zum weichen Ausblenden, eine Dimmer-Dis- 
play-Schaltung und den regelbaren Kopfhörerausgang. Eine 
20-er-Tastatur und alle wichtigen Funktionen sind auf der Fern- 
bedienung RC-218C untergebracht, über die auch ein ONKYO- 
Cassettendeck mit RI-System steuerbar ist. Der DX-6370 verfügt 
über einen optischen Ausgang und zwei analoge Ausgänge 
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DX-6890 Integra, CD-Spieler mit Fernbedienung 


Ein CD-Spieler der Spitzenklasse auf hohem technischen Niveau mit originalgetreuer 
Klangreproduktion. Das mittig angeordnete Laufwerk mit Linearmotor für schnellen 
Titelzugriff trennt Digital- und Analogteil. Auch hier die erweiterten ACCU-PULSE- 
D/A-Wandler mit dem präzisen Quarz-System. Im Netzteil arbeitet ein AEl-Trans- 
formator, der für sein geringes Streufeld bekannt ist. 20 wählbare Titelspeicher, drei 
Wiederholfunktionen, plus Sequenzwiederholung, Shuffle-Play, Anzeige aller Zei- 
ten, die Time-Edit-und SYNCHRO-START-Funktion für zeitgenaue Uberspielungen, 
eine Fade-Taste zum weichen Ausblenden, das dimmbare Display und der regel- 
bare Kopfhörerausgang gehören zum Bedienungskomfort in dieser Klasse. PEAK- 
LEVEL-SEARCH stellt den Maximal-Pegel auf der CD fest. Alle wichtigen Funktionen 
sind über die mitgelieferte Fernbedienung RC-217C steuerbar. Uber das RI-System 
kann zusätzlich ein ONKYO-Cassettendeck gesteuert werden. Der DX-6850 hat re- 
gelbare und feste Analogausgänge und einen digitalen Lichtleiterausgang. Liefer- 
bar in Polarsilber oder Schwarz. 
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DX-6830 CD-Spieler mit Fernbedienung 


„Spitzenklasse Preiswert’, war die Devise für diesen hoch- 
wertigen CD-Spieler mit ACCU-PULSE D/A-Wandler. Solide 
Verarbeitung, elegantes Design, komfortable Ausstattung und 
optimierte Technik zeichnen den DX-6830 aus. Präzise Klang- 
wiedergabe über vergoldete analoge und einen optischen Di- 
gitalausgang wie bei den „Großen”. Dazu gehören 20 program- 
mierbare Titelspeicher, das Music-File-System zur Dauer- 
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DX-6820 CD-Spieler mit Fernbedienung 


Preisgünstiger fernbedienbarer CD-Spieler der Oberklasse mit 
vollem Komfort. Auf dem neuen eleganten Frontpanel befindet 
sich eine Zehnertastatur zur direkten Titelanwahl oder Pro- 
grammierung der 20 Titelspeicher. Die Time-Edit- und die 
SYNCHRO-START-Funktion erleichtern das Überspielen. Eben- 
sowenig fehlen die drei Wiederholfunktionen plus Shuffle-Play, 
das RI-System,ein regelbarer Kopfhörerausgang und ein über- 


programmierung, die Time-Edit-Funktion und SYNCHRO-START 
für zeitgenaues Überspielen, drei Wiederholmöglichkeiten, 
Shuffle-Play, die Dimmer-Display-Schaltung und das RI-Sy- 
stem. Die Level-Regler für Kopfhörer und ein Analogausgang 
sind motorisch angetrieben und wie alle wichtigen Funktio- 
nen fernbedienbar. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz, kom- 
plett mit Fernbedienung RC-193C. 


mie. ar ET 


sichtliches Multifunktions-Display zur Anzeige aller Zeiten so- 
wie der Titel und des Programmkalenders. Für exzellenten Klang 
sorgt der bewährte ACCU-PULSE-D/A-Wandler. Der DX-6820 
verfügt über einen Analogausgang und einen optischen Digi- 
talausgang, der ein verlustfreies Überspielen auf DAT-Recor- 
der ermöglicht. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz, komplett 
mit Fernbedienung RC-196C. 



















DX-6810 CD-Spieler 


Das preisgünstige Einsteiger-Modell für HiFi-Fans die in Punk- 
to Qualität und Zuverlässigkeit lieber einer großen Marke ver- 
trauen. Der DX-6810 hat eigentlich alles was für eine saubere 
Klangreproduktion technisch erforderlich ist. Zur Ausstattung 
gehören 20 programmierbare Titelspeicher, drei Wiederhol- 
funktionen, die Time-Edit- und die SYNCHRO-START-Funktion 
für zeitgenaue Überspielungen auf die neuen ONKYO-Cas- 
settendecks, ein regelbarer Kopfhörerausgang und das über- 


CD-TECHNIK 
ACCU Pulse D/A Wandler 


Das ACCU PULSE D/A Wandler System stellt einen weiteren 
Meilenstein auf dem Weg zur originalen Klangwiedergabe dar. 
Der Vorteil gegenüber Multi-Bit-Spielern liegt in einer sehr ex- 
akten Signalverarbeitung, die keine Nulldurchgangsverzer- 
rungen mehr kennt. Kleine Signale, also leise und sehr feine 
Töne, können noch natürlicher wiedergegeben werden.Um die 
Vorteile des ACCU PULSE D/A Wandlers voll auszunutzen, be- 
darf es eines zeitgenauen Impulsgebers, der weitgehend un- 
empfindlich auf Temperaturschwankungen und Erschütterungen 
reagiert. In den neuen CD-Spielern mit ACCU PULSE D/A Wand- 
ler kommt daher ein neu entwickeltes Quarzsystem zum Ein- 
satz, das den hohen Ansprüchen an ein rauscharmes und 
originalgetreues Musiksignal gerecht wird. In den neuen Integra 
CD-Spielern DX-6870 und DX-6850 sind ein zusätzlicher D/A- 
Wandler und ein Distortion Canceler pro Kanal eingesetzt, 
um ein noch perfekteres Klangerlebnis, besonders im oberen 
Hörbereich, zu erzielen. 
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sichtliche Multifunktions-Display mit Anzeige aller Zeiten sowie 
der Titel und des Programmkalenders. Für exzellenten Klang 
sorgt der bewährte ACCU-PULSE-D/A-Wandler. Die präzise 
Mechanik der geräuscharmen CD-Schublade ist auch beim 
DX-6810 selbstverständlich. Alle wichtigen Funktionen sind 
über das Ri-System (z. B. über die fernbedienbaren Receiver 
oder Verstärker von ONKYO) fernbedienbar. Lieferbar in Po- 
larsilber oder Schwarz. 


Music-File-System 


Das ONKYO Music-File-System ermöglicht die Dauerpro- 
grammierung einer CD-Platte. Sie stellen sich Ihr ganz indivi- 
duelles Musikprogramm zusammen, das nach Einlegen der 
Platte auch nach Wochen abgespielt wird. Gefallen z.B. ein 
oder mehrere Titel einer CD-Platte nicht, werden sie bei der Pro- 
grammierung mit Music-File nicht berücksichtigt. In das System 
können bis zu 341 CD-Platten eingelesen werden. Dabei soll- 
te alle zwei bis drei Wochen der CD-Spieler eingeschaltet wer- 
den, damit die Speicherung erhalten bleibt. 


PEAK-LEVEL-SEARCH 
bei der Integra-Serie DX-6870 und DX-6850 


Auf einer CD läßt sich Musik mit einem erheblich höheren Dy- 
namikbereich als bei einer Schallplatte aufzeichnen. Beim 
Überspielen auf eine Cassette muß jedoch der höchste Pegel 
zur optimalen Aussteuerung bekannt sein, um Aufnahmever- 
zerrungen zu vermeiden. Die PEAK-LEVEL-SEARCH-Funktion 
sucht automatisch die CD nach der lautesten Stelle, d.h. dem 
höchsten Pegel ab, und wiederholt diesen Wert endlos. Da- 
mit läßt sich der Aufnahmepegel an einem Recorder bequem 
einstellen. Ein nützlicher Komfort, für den die ONKYO-CD- 
Spieler nur wenig Zeit benötigen. 
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PLATTENSPIELER 
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CP-1500F 


Vollautomatischer Plattenspieler 


Direktgetriebenes Laufwerk mit quarzgeregeltem Gleich- 


strommotor, Anzeige der Sollgeschwindigkeit, Wiederholfunk- 
tion, gerader Tonarm mit eigener Motorsteuerung aller 
Funktionen, ein sehr guter Test in HiFi Vision, Heft 2/90 - und 
trotzdem preiswert! Durch den ADC-Anschluß ist das ellipti- 
sche MM-System OC-61 VE leicht austauschbar. Auch das ein- 
stellbare Antiskating-System und der schwere Alu-Plattenteller 
sorgen für klare unverfälschte Wiedergabe und lange Le- 
bensdauer. Alle Funktionen sind bei geschlossener Haube 
möglich. Lieferbar in Schwarz. 


CP-1200 


Halbautomatischer Plattenspieler 


Ein riemengetriebenes Laufwerk mit hervorra- 
genden Gleichlaufeigerischaften für den sehr 
preisbewußten HiFi-Einsteiger. Trotzdem hat der 
CP-1200 alles Erforderliche für eine exzellente 
Klangwiedergabe: die vibrationsgeschützte AntrieD’S 


X 


mechanik mit 31 cm großem Alu-Plattenteller, den gera 
den, leichten Tonarm mit automatischer Rückführung und 
ADC-Anschluß sowie ein Antiskating-System. Lieferbar in 
Schwarz oder Silber. 
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DAT-RECORDER 
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DT-901 Integra DAT-Recorder mit Fernbedienung 


Ein DAT-Recorder der absoluten Spitzenklasse, mit einer Ton- 
qualität die der eines hochwertigen CD-Spielers entspricht. Ein 
sehr präzise arbeitendes Laufwerk, dessen Laufgeräusche mi- 
nimiert wurden, sowie der Direktantrieb des Kopftrommel- und 
Capstanmotors sorgen für eine detailreiche Klangwiedergabe 
und lange Lebensdauer. Dazu ein Bedienkomfort, der weit über 
das üblicher Decks hinausgeht: Fade in/Fade out zum Ein- und 
Ausblenden, numerische Titelmarkierung, Anzeige der Titel, 
Gesamt-, Rest,- Programmspielzeit, CUE-Betrieb zum Ab- 
hören der Cassette mit dreifacher Wiedergabegeschwindigkeit, 


DAT-TECHNIK 
SCMS 


Das SCMS-System (Serial Copy Management System) erlaubt 
eine digitale Kopie von einer digitalen Quelle, wie z. B. DAT 
oder CD. Eine weitere digitale Kopie ist dann nicht mehr mög- 
lich.Bei Analogkopien ist das SCMS nicht aktiv, so daß beliebig 
viele Kopien möglich sind.Bei einer Aufnahme sucht der DAT- 
Recorder das Eingangssignal nach einem speziellen Code ab, 
in dem verschlüsselt die Information enthalten ist: Band darf di- 
gital kopiert werden oder nicht. 
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Digitale Kopiermöglichkeit mit SCMS 


SYNCHRO-START erleichtert das Überspielen von der CD, Vor- 
und Rücklaufgeschwindigkeit umschaltbar zwischen dem 250- 
und 400-fachem der Wiedergabegeschwindigkeit, die INTRO- 
Funktion zum kurzen Abspielen aller Titel einer Cassette. 
Zusätzlich gehören zur Ausstattung 32 Titelspeicher, das SCMS- 
System, Wiederholfunktionen, ein Timer und ein Dimmer Dis- 
playschalter. Der DT-901 hat außerdem optische und koaxiale 
Digitaleingänge und einen regelbaren Kopfhörerausgang. 
Lieferbar in Schwarz. 


Laufwerk 


Die Kopftrommel im DAT-Recorder rotiert mit einer Geschwin- 
digkeit von ca.2000 Umdrehungen pro Minute. Schon geringe 
mechanische Toleranzen führen zu störenden Laufgeräuschen. 
Deshalb wird jede Kopftrommel auch auf kleinste Unebenheiten 
hin überprüft um so einen ungestörten Musikgenuß zu gewähr- 
leisten.Wieder ein Beweis für die sorgfältige und gewissenhafte 
Verarbeitung aller ONKYO Komponenten.Der ONKYO DT-901 
ist mit einer variablen Umspulgeschwindigkeit ausgestattet, die 
bis maximal dem 400-fachen der Normalgeschwindigkeit ent- 
spricht. Ein 120 Minuten Band wird in nur 27 Sekunden vom An- 
fang zum Ende gespult. Ein sehr schneller Zugriff auf einzelne 
Titel des Bandes ist.damit möglich. 
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CASSETTENDECKS 
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TA-2870 Integra 3-Kopf, 3-Motoren Stereo-Cassettendeck mit Fernbedienung a 


Absolute Spitzenklasse und das Flaggschiff unter den neuen tionen des Cassettengehäuses. Jede Menge Bedienungs- 


E Cassettendeck 


| Über dieses sehr preiswerte Einsteiger- 





TA-2820 
2-Kopf, 2-Motoren-Stereo- 


deck schreibt HIFI VISION in Heft 7/91: 
Der TA-2820 „...zauberte Klangbilder mit 
Natürlichkeit und Pfeffer”. Kein Wunder, denn alles, was technisch 
wichtig ist für einen originalgetreuen Klang, steckt hinter dem ele- 
ganten Frontpanel mit seinem übersichtlichen Multifunktions-Dis- 
play und den mikroprozessorgesteuerten Tasten: Manuelle 
Bandfeineinmessung ACCUBIAS, DOLBY B/C, HX-Pro, MPX-Fil- 


ter, automatische Bandsorteneinstellung, SYNCHRO-START- 
Funktion in-Verbindung mit den neuen CD-Spielern, ein digitales 
Zählwerk und die Block-/Gesamtwiederholung. Außerdem ist das 
TA-2820 über das RI-System fernbedienbar. Frequenzbereich 
20-18.000 Hz (Metall). Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz. 











Cassettendecks von ONKYO. Technik vom Feinsten, hohe Ver- 
arbeitungsqualität und elektronische Finessen zur authenti- 
schen Klangreproduktion sind Eigenschaften des TA-2870. Es 
ist alles da für den perfekten Sound: Die halbautomatische 
Bandfeineinmessung ACCUBIAS, DOLBY B/C und HX-Pro, 
Tonkopfspulen und Anschlußkabel aus PCOCC-Kupfer, AEI- 
Netztransformator und der präzise Band-Kopf-Kontakt durch 
den Doppel-Capstan-Antrieb, ausgewählte und großzügig di- 
mensionierte Bauteile im Netzteil garantieren auch bei der 
Aufnahme von digitalen Quellen hervorragende Klangeigen- 


komfort wie Hinterbandkontrolle, AMCS-Titelsuchlauf, Block- 
und Dauerwiederholung, Timer-Schalter, MPX-Filter, Echt- 
zeitzählwerk mit Anzeige der Spielzeit und Restspielzeit so- ` 
wie der Cassettenlänge, eine schaltbare Displayhelligkeit, 
eine genaue 16-Segment-Spitzenwertanzeige. Die SYNCHRO- 
START-Funktion erleichtert das Überspielen in Verbindung mit 
den neuen ONKYO-CD-Spielern. Das Deck verfügt über eine ei- 
gene Fernbedienung und kann zusätzlich über das Ri-System 
von einem ONKYO-Verstärker, Receiver oder CD-Spieler ge- 
steuert werden. Frequenzbereich 20-20.000 Hz (Metall). Liefer- 
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TA-RW 20 


2+2 Motoren-Autoreverse-Doppelcassettendeck 


TA-RW 50 


Autoreverse-Doppel-Cassettendeck 


Zwei komfortable Cassettenrecorder in einem Gehäuse zu ei- 
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schaften. Der Cassettenstabilisator verringert mögliche Vibra- bar in Eolarsilber oder Schwarz. x 
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nem günstigen Preis. Zwei unabhängige Laufwerke mit mi- 
kroprozessorgesteuerten Bandlauffunktionen ermöglichen 
Wiedergabe bis zu fünfmal und eine Schnellkopierung von 
Laufwerk A nach B. Die Ausstattung umfaßt außerdem eine di- 
gitale Echtzeitanzeige, DOLBY B/C, automatische Vorma- 
gnetisierung je nach verwendetem Bandtyp durch den 
Bandsortenselektor, einen regelbaren Mikrofoneingang und 
die Möglichkeit der Fernbedienung aller Funktionen über das 
ONKYO-RI-System. Lieferbar in Schwarz oder Silber. 


Dieses preiswerte Cassettendeck mit zwei unabhängigen Au- 
toreverse-Laufwerken bietet viel Uberspiel-Komfort und einen 
Sound der sich hören lassen kann. Bänder können von Lauf- 
werk A (Wiedergabe) nach B (Aufnahme und Wiedergabe) mit 
doppelter Geschwindigkeit kopiert werden. HX-Pro und DOL- 
BY B/C gegen lästiges Bandrauschen gehören zur Ausstat- 
tung. Die SYNCHRO-START-Funktion erleichtert das Uberspielen 
von den neuen ONKYO-CD-Spielern. Fernbedienbar ist das 
TA-RW 20 über das Rl-System. Frequenzbereich 20-17.000 Hz 
(Metall). Lieferbar in Schwarz. 
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Ein Cassettendeck der absoluten Spitzenklasse. Das 3-Motoren- 
Laufwerk ist mit zwei massiven Schwungmassen ausgestattet, die 
für einen präzisen Gleichlauf sorgen. Tonkopfspulen und An- 
schlußleitungen sind aus ultrareinem PCOCC-Kupfer und in der 
Stromversorgung wird ein AEI-Transformator eingesetzt. Ausge- 
wählte und großzügig dimensionierte Bauteile im Netzteil garan- 
tieren auch bei der Aufnahme von digitalen Quellen hervorragende 
Klangeigenschaften. Für authentischen Klang sorgen ebenfalls die 
halbautomatische ACCUBIAS-Bandfeineinmessung, DOLBY B/C 


TA-2830 2Kopf 2-Motoren-Stereo-Cassettendeck 


Ein hochwertiges Deck in der 2-Kopf-Klasse. Es bietet viel 
Bedienungskomfort und eine solide Verarbeitung für eine per- 
fekte Klangaufzeichnung. Zwei Schwungmassen sorgen für ei- 
nen präzisen Gleichlauf. Zur Ausstattung gehören DOLBY 
B/C, HX-Pro, eine automatische Bandsorteneinstellung, ma- 
nuelle ACCUBIAS-Bandfeineinmessung, MPX-Filter, Titelsuch- 


TA-2850 Integra 2-Kopf, 3-Motoren- Stereo-Cassettendeck mit Fembedienung 


Rot 





und HX-Pro. Auch beim TA-2850 viel Bedienkomfort wie digitales 
Echtzeit-Zählwerk mit Anzeige der Spielzeit, Restspielzeit und Cas- 
settenlänge, AMCS-Titelsuchlauf, Block- und Gesamtwiederho 
lung, Timer-Schalter, ein MPX-Filter und eine genaue 16 Seg- 


ment-Spitzenwertanzeige. Die SYNCHRO-START-Funktion er- a 
leichtert das Überspielen in Verbindung mit den neuen ONKYO- mai 
CD-Spieler. Zusätzlich zur mitgelieferten Fernbedienung kann das ee, 


TA-2850 über das RI-System gesteuert werden. Frequenzbereich 
20 -20.000 Hz (Metall). Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz. 


lauf, Echtzeitzählwerk mit Restzeitanzeige, Block-/Gesamt-/ Ti- 
telwiederholung und ein Timer-Schalter sowie SYNCHRO-START 
in Verbindung mit den neuen CD-Spielern. Alle wichtigen Funk- 
tionen sind über das RI-System fernbedienbar. Frequenzbe- 
reich 20-19.000 Hz (Metall). Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz. 
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& : LIT Doppel-Capstan-Antrieb “ Tig j 
3-Kopf-Technik mit Hinterbandkontrolle ee H tun 
Hochwertige 3-Kopf-Cassettendecks verfügen über getrenn- 2 Aninebsmotoren ..... a T 
te Köpfe für Aufnahme, Wiedergabe und Löschen. Eine Hin- Köpfe EFF: Ze E A 
terbandkontrolle der Aufnahme ist möglich, indem man während ERödE sosoo |. A a 
der Aufnahme mit der Monitortaste auf TAPE schaltet. Die Po- REpmsrsrAnschiaß see >: an > 
sition SOURCE entspricht der Vorbandkontrolle. "Mikrofon-Anschluß 3 EEE er LE] PRITTE Ei 

MPX-Filter »„... ; K s< I e 
Der Vorteil von drei Motoren liegt bei den Integra-Cassetten- ARPA FIRE TT ? S DRP S gi 
decks TA-2870 und TA-2850 in der Trennung von Bandlauf- < søgømansche Bandsoneneinstélung E ii 
Funktionen, Kopfsteuerung und der Tonwelle, die über einen ACCUBIAS (manuel) `. Ta E 
eigenen Motor angetrieben wird. ASAA a Pi 


PCOCC Kupfer 


PCOCC bedeutet Pure Copper by Ohno Continuous Casting 
Process und ist besonders reines Kupfer mit einer mono- 
kristallinen Struktur. Die Vorteile liegen in sehr geringen Ei- 
genkapazitäten, die im Besonderen bei kleinen Pegeln und 
hohen Frequenzen eine Rolle spielen. Eingesetzt wird das 
von Professor Ohno entwickelte Material in Tonkopfspulen und 
Tonkopfanschlußkabeln einiger ONKYO-Cassettendecks zur 
perfekten Signalübertragung ohne hörbare Verzerrung. 


Es a 
a Adti 
zoge BA e 


SAS 





FAHAD 2; Hocen 
ONKYO 


HIGH FIDELITY 13 













VORVERSTÄRKER 
P-3390 


Integra Super-Servo-Vorverstärker 


Dieser Vorverstärker zählt zur internationalen HiFi-Spitzen- 
klasse und wurde für Klangpuristen entwickelt, die eine zeit- 



















los elegante Audiokomponente hoher Wertbeständigkeit 
schätzen. Der P-3390 hat mechanisch und elektrisch vollkom- 
men separat aufgebaute Verstärkerkanäle mit eigenen DELTA- 

TURBO-Netzteilen mit extrem hoher Übersprechdämpfung und 
hohem Dynamikspielraum. Zwei getrennte Aufnahmewahl- 

schalter für gleichzeitiges Kopieren von zwei Quellen und Hören 
einer Dritten und wählbare Impedanzen zur Anpassung an ver- 
schiedene Phonosysteme und eine extra Eingangsbuchse an 
der Frontseite des Gerätes machen den P-3390 zu einem pro- 
fessionellen Steuerzentrum in einer High-End-Anlage. Passend 
zur Endstufe M-5590, lieferbar in Schwarz mit Holzseitenteilen. 


P-3370 


P Vorverstärker 
Integra Super-Servo-Vorverstärker Göldpiaitisrte Eingänge .. 
Phono MM und MG .. 


Die preiswerte Alternative zum P-3390, passend zur Endstufe ine .e 
M-5570. Wär keinen besonderen Wert auf den Anschluß eines 


CD-Spieler eoe 
dritten EagSettendecks oder die schaltbaren Impedanzenim ype 772 Fy S 
Phoņnő-Ejñgang legt, muß mit diesem Vorverstärker der Spit- Tape 3 è SER 
zepklag&e keine Kompromisse eingehen. Der P-3370 ist völlig gatea .. 
symmetrisch aufgebaut und hat elektrisch und mechanisch ; > - 
< i : Ä zwei Ausgänge, schaltbar e- 
voneinahdergetrennte Verstärker für den rechten und linken ; 
5 S En s Kopfhörerausgang e 
Ster&dkanal. Durch seine sorgfältige Verarbeitung bis ins klein- REN ü 
ste Detail und die Langzeitkonstanz der elektrischen Parame- “7Ps RRRS 

zwei Aufnahmewahlschalter e 


ter stellt er eine Audiokomponente mit zeitlosem Design und 
hoher Wertbeständigkeit dar. Lieferbar in Schwarz, Holzsei- 
tenteile als Option. 


Überspielen Tape 1-2,2-1 e 
Baß-/Höhenregier © 
Mono-Schalter s 
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MS integra Super Servo-Endstufe 2x315 Watt, Sinus (DIN) 


Das Flaggschiff unter den ONKYO-Endstufen der absoluten 
Spitzenklasse mit dynamischen Leistungsreserven von 2 x 450 
Watt und regelbaren Eingangspegeln. Alle physikalisch be- 
dingten denkbaren Klangverfälschungen werden durch bei- 
spielhafte innovative Schaltungskonzepte ausgeschlossen. Dazu 
gehören zum Beispiel zwei mächtige DELTA-TURBO-Netzteile 
für hohe Dynamikreserven und enorme Impulsleistungen, REAL- 
PHASE- und SUPER-SERVO-Technik für präzise und phasen- 


Integra 





M-5570 Integra Super-Servo-Endstufe, 
2 x 250 Watt, Sinus (DIN) 


Eine Endstufe der absoluten Spitzenklasse mit hoher Impuls- 
leistung. Drei innovative Schaltungskonzepte verhindern jede 
denkbare Klangbeeinflussung: SUPER-SERVO- und REAL 
PHASE-Technik für eine detailgenaue und phasentreue Ver- 
stärkung, DELTA-TURBO-Stromversorgung für die Verarbeitung 
extremer Impulsspritzen und sicheren Dynamikbereich. Ein 
Powerblock für Klangpuristen, die größten Wert auf Wertbe- 
ständigkeit und Zuverlässigkeit einer Audiokomponente legen 
und höchste Ansprüche an die Klangtreue einer HiFi-Anlage 
stellen. Lieferbar in Schwarz mit Holzseitenteilen als Option. 
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treue Signalverarbeitung und extrem „schnelle“ Hochleistungs- 

Transistoren die Schalt- und Übernahmeverzerrungen verhin- 
dern. Der Übertragungsbereich ist linealglatt und liegt zwischen 
1Hz und 100.000 Hz. Eine Endstufe, die nicht allein die hohe 
Detailgenauigkeit und subtilen Klangnuancen digitaler Klang- 
medien unbestechlich reproduziert, sondern auch Atmosphä- 
re und räumliche Empfindung eines Live-Konzerts wieder- 
entstehen läßt. Lieferbar in Schwarz mit Holzseitenteilen. 
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M-5550 Integra Super-Servo-Endstufe, 
2 x220 Watt, Sinus (DIN) 


Unser Tribut an die kühlen Rechner unter den HiFi-Enthusia- 
sten, denn die M-5550 ist eine preiswerte Economy-Version un- 
ter den hochklassigen Endstufen von ONKYO. Kompromisse 
in der Klangqualität sind wir nicht eingegangen. Das zeigt die 


Technik im Inneren dieser hochwertigen Endstufe. DELTA- 
TURBO-Stromversorgung und SUPER-SERVO-Technik sorgen 
für trockene konturierte Bässe, frei von Phasendrehungen, 
für präzise Mitten- und transparente, saubere Höhenwieder- 

gabe. Gespart wurde bei den Spitzenwertanzeigen und ein 
bißchen an der Ausgangsleistung. Geblieben ist ein klassisch 
einfacher Powerblock mit einem gewissen optischen Under- 
statement und hoher Wertbeständigkeit. Lieferbar in Schwarz, 
Holzseitenteile als Option. 
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A-8990 Grand Integra Digitaler Vollverstärker, 2x 230 Watt, Sinus (DIN) 


Ein High-End-Verstärker, bei dem mit beispielhaften Innova- 
tionen nicht nur das heute technisch Mögliche realisiert ist, son- 
dern auch weit in die Zukunft reichende Schaltungskonzepte 
verwirklicht wurden. Eine aufwendige mechanische Konstruk- 
tion, ausgewählte hochwertige Bauteile, digitale Schaltungs- 
technik mit kanalgetrennten Digital-Konverterstufen mit 
18-Bit-/8-fach-Oversamplingtechnik, zwei überdimensionierte 
Stromversorgungen und der modulare Aufbau des Verstärkers 
mit sorgfältig abgeschirmten Funktionsblöcken sind wesent- 


VERSTÄRKER-TECHNIK 
Source-Direct 


Mit anderen Worten: Klang pur! Falls auf jede Art von Klang- 
manipulation verzichtet werden kann, also keine Baß- und 
Höhenverstellung oder Loudness, sollte man SOURCE-DIRECT 
wählen. Das Musiksignal wird dann auf direktem Weg verstärkt, 
selbst geringfügige Klangverfälschungen sind ausgeschlos- 
sen. Besonders zu empfehlen bei hochwertigen CD-Über- 
spielungen oder anderen digitalen und analogen Audioauellen. 





AFI-Transformator 


Der AEI-Transformator garantiert eine brummfreie und unbeein- 
flusste Musikwiedergabe. Normale Netztransformatoren sind von 
einem schwachen magnetischen Feld umgeben, das einen soge- 
nannten Netzbrumm erzeugt. Dieses Feld streut mehr oder weni- 
ger auf Leitungen und Bauelemente ein. Besonders empfindlich 
reagieren Vollverstärker im Phono-(MC) Betrieb. Der AEI-Transfor- 
mator, ein Patent von ONKYO, hat praktisch kein Streufeld mehr 
und wird in fast allen ONKYO-Integra-Komponenten eingesetzt. Ein 
wichtiger Schritt in Richtung originalgetreue Klangreproduktion, 
denn eine Brummeinstreuung vom Netzteil ist ausgeschlossen. 
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liche Elemente für die praktisch originalgetreue Klangrepro- 
duktion dieses 32 kg schweren Verstärkers. Der A-8990 ver- 
fügt neben den vergoldeten Analogbuchsen auch über optische 
und coaxiale Digitaleingänge zum Anschluß von DAT-Recor- 
dern und CD-Spielern, sowie einen Prozessor-Eingang. Details 
finden Sie in der Tabelle auf Seite 17. Passend zum GRAND 
INTEGRA Vollverstärker ist der GRAND INTEGRA CD-Spieler 
DX-69% lieferbar. 


Logic-Controlled Motor-Selector 


Der mikroprozessorgesteuerte Motor dieses Eingangswahl- 
schalters beim A-8870 und A-8850 von ONKYO schaltet je nach 
Eingabe am Gerät oder von der Fernbedienung auf die ge- 
wünschte Tonquelle, wie CD, Tuner oder Tape. Der Clou der 
Sache ist einmal die hohe Kanaltrennung bzw. Übersprech- 
dämpfung und die Möglichkeit, alle Quellen ohne Klangein- 
bußen von der Fernbedienung aus zu schalten. Eine aufwendige 
Lösung, um Komfort mit höchster Klangtreue zu vereinen. 


Opto-Drive 
Opto-Drive bezeichnet eine Konstantstromquelle, die frei von 
Brummen, Rauschen und sonstigen Störungen ist. Besonders 
positiv wirkt sich die von ONKYO entwickelte Schaltung, die auf 
der Basis potentialfreien Energietransfers zwischen Fototran- 
sistor und Fotodiode arbeitet, bei kleinen Signalspannungen 
aus. Opto-Drive wird als extrem konstante Stromversorgung für 
D/A-Wandler in den Grand-Integra-Komponenten A-8990 und 
DX-6990 eingesetzt. Für eine authentische Klangreprodukti- 
on im neuen A-8870 Integra Vollverstärker wurden die Lei- 
stungsverstärkerstufen mit der Opto-Drive-Schaltung ergänzt. 


— 
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A-8870 Integra Volverstärker mit Fernbedienung, 2x 160 Watt, Sinus(DIN) 


alle technischen Möglichkeiten moderner Verstärkertechnik 
ausgeschöpft. Für eine authentische Klangreproduktion sor- 
gen neben dem DELTA TURBO-Netzteil mit AEl-Transforma- 
tor auch das OPTO-DRIVE-System. Eine besondere technische 
Delikatesse sind der geräuschlose motorische Eingangswahl- 
schalter (Logic-Controlled-Motor-Selector)und das von einem 
Motor geregelte Lautstärkepotentiometer,die neben weiteren 
Funktionen über die Fernbedienung RC-207 S gesteuert wer 
den können. Eine Technik,die auf einzigartige Weise Bedie- 
nungsfreundlichkeit mit kompromißloser Klangqualität 
verbindet.Der A-8870 bietet Anschlüsse für Phono MM oder 
MC, CD, Tuner, DAT, Tape 1/2, AUX 1/2. An die zwei geschal- 
teten Netzanschlußbuchsen können weitere ONKYO-HiFi-Kom- 
ponenten angeschlossen werden, die über das RI-System 
ebenfalls fernbedienbar sind. Die Source-Direkt-Schaltung und 
das schaltbare Subsonic-Filter gehören ebenso zur Ausstat- 
tung wie der Record-Selector. An den Ausgangsbuchsen ste- 
hen satte 2 x 240 Watt dynamische Leistung an 


Sy 


OR de Frequenzgang reicht von 20 bis 

50.000 Hzi Lieferbar in Polarsil- 

ber oder Schwarz, komplett 
‘mit Fernbedienung 
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Logic-Controlled Motor-Selector und motorgesteuerter 
Lautstärkeregler 


Vollverstärker 


Eingänge 
Phono MM 
Phono MC 
Tuner/CD 
Tape 1:2 
Video 1:2 
CD-Digital 
DAT-Digital 
Lichtleiter/Coaxial-Ausgänge 
Überspielen Tape 1-2 
Höhen-/Baßregler 
Contrabaßregler 
Aufnahmewahlschalter 
Source-Direct 

Subsonie Filter schaltbar 
AEI-Transformator 

Delta Turbo 

Opto-Drive 

2 + 2 Lautsprecherausgänge 
Kopfhörerausgang 
Vorverstärker-Ausgang 
Fernbedienung 


Logie-Controlled- 
Motor-Selector 


Loudness/regelbar 
Simulated Stereo 
Muting fernbedienbar 


Room-to-Room 
Fernbedienungs-System 
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A-8890 Integra Vollverstärker mit Fernbedienung, 2 x 120 Watt, Sinus (DIN) 






Wenn's etwas -weniger Po ein darf, dann ist dieser preis- 
werte und trotzdem hockk di QljverStärker genau das 
Richtige. Das erprobte DE BO-Netzteil mit AEI-Trans- 
formator sorgt auch higr für eine reine Klangwiedergabe und 
hohe Impulstreue. Eine besondere technische Delikatesse ist 
der geräuschlose motorische Eingangswahlschalter (Logic- 
Controlled-Motor-Selector) und das von einem Motor gere- 


gelte Lautstärkepotentiometer, die neben weiteren Funktionen 
über die Fernbedienung RC-207S gesteuert werden können. 


MAIN POWER 


a was 
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Der Verstärker hat Eingänge für Phono MM/MC, CD, Tuner, 
DAT, Tape 1/2, AUX 1/2. Die Source-Direct-Schaltung und das 
schaltbare Subsonic-Filter gehören ebenso zur Ausstattung wie 
der Record-Selector. An die zwei geschalteten Netzanschluß- 
buchsen können weitere HiFi-Komponenten von ONKYO an- 
geschlossen werden, die über das RlI-System ebenfalls 
fernbedienbar sind. An den Ausgangsbuchsen stehen 2x 167 
Watt dynamische Leistung an 4 Ohm zur Verfügung. Lieferbar 
in Polarsilber oder Schwarz 





A-8840 Vollverstärker mit Fernbedienung, 2 x 120 Watt, Sinus (DIN) 


Ein ONKYO-Vollverstärker mit hervorragendem Klang und ho- 
hem Bedienungskomfort durch die 33-Funktionen-Fernbedie- 
nung. Der A-8840 verfügt über Eingänge für Phono, Tuner, CD, 
Tape 1/2, Video 1/2, davon ein Video-Eingang an der Frontsei- 
te. Zur Klangoptimierung bei akustischen Schwächen des Hör- 
raums hilft die „Selective-Tone"-Schaltung und alte Mono-Platten 


gewinnen klanglich durch die „Simulated Stereo"-Funktion. Mit 
Source-Direct werden alle klangbeeinflussenden Schaltungen 
umgangen. An die drei geschalteten Netzanschlußbuchsen kön- 
nen weitere ONKYO-HiFi-Komponenten angeschlossen werden, 
die über das RI-System ebenfalls fernbedienbar sind. Lieferbar 
in Schwarz, komplett mit Fernbedienung RC-143S 
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Hochwertiger Vollverstärker der Mittelklasse mit guten Lei- 
stungsreserven. HIFIVISION schreibt in Heft 7/91 zum Klang: 
„Der A-8830 spielte frisch und knackig auf"... und...„er löste das 
Klanggeschehen zudem schön auf, die Räumlichkeit der Auf- 
nahmen blieben erhalten”. Es gibt Eingänge für Phono MM/MC, 
Tuner, CD, Tape 1/2 und AUX. Dazu kommen die „Selective- 
Tone"-und Source-Direct-Schaltung. Eine besondere Spezia- 


OTHER) Amann ee -oi 
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A-8820 Vollverstärker, 2 x 65 Watt, Sinus (DIN) 


Der ideale preisgünstige Vollverstärker im neuen ONKYO- 
Design für den anspruchsvollen HiFi-Einsteiger. Natürlich mit 
diskret aufgebauten Endstufen und einem hörenswerten Dy- 
namikumfang. Auch beim A-8820 erfolgt die Logikumschaltung 
per Mikroprozessor. Er hat Eingänge für Phono MM, Tuner, CD, 


© JOURCE DIRECT 


A-8830 Vollverstärker mit Fernbedienung, 2 x 100 Watt, Sinus (DIN) 


lität dieses Modells ist die direkte Anschlußmöglichkeit des 
Room-to-Room-Fernbedienungssystems. Über die RI-Buchse 
sind weitere ONKYO-HiFi-Komponenten fernbedienbar, ihr An- 
schluß erfolgt über drei geschaltete Netzanschlußbuchsen an 
der Rückseite des A-8830. Der Frequenzgang reicht von, 15- 
30.000 Hz. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz, komplett mit 
Fernbedienung RC-205 S. 





Tape 1/2 und AUX, schaltbare Lautsprechergruppen und ei- 


nen Kopfhöreranschluß auf dem Frontpanel. Mit Source-Direct 
werden alle Klangregler umgangen für puren Musikgenuß. Der 
Frequenzgang reicht von 15 bis 30.000 Hz. Lieferbar in Polar- 
silber oder Schwarz. 
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T-9990 Integra Quarz-Synthesizer UKW-Tuner mit Fernbedienung 


Das Spitzenmodell von ONKYO, Nachfolge-Referenztuner 
(stereoplay 11/87) des legendären T-9900, der bereits 1984 
und 1986 Referenz bei stereoplay und HiFi Vision war. Der 
T-9990 ist ein hochwertig verarbeiteter UKW-Tuner mit höch- 
stem Bedienungskomfort und überragenden Empfanggslei- 
stungen. Die 31-Tasten-Fernbedienung schaltet alle wichtigen 
Funktionen dieses computergeregelten Spitzentuners: 20 Sta- 
tionstasten, Preset-Scan - das automatische „Hineinhören” von 
5 Sekunden in alle gespeicherten Stationen -, motorisch ge- 
regelte Lautstärke, Sendersuchlauf und alle APR-Funktionen. 


TUNER-TECHNIK 
ISOHEX-Stromversorgung 


Mit ISOHEX bezeichnet man ein Stromversorgungssystem, das 
die verschiedenen Baugruppen mit jeweils eigenen Zu- und 
Ableitungen versorgt. Durch die isolierte Stromversorgung wer- 
den gegenseitige Interferenzen ausgeschlossen. Mit ein Grund 
für die hervorragenden Klangeigenschaften des neuen Integra 
Tuner T-4850. 


APR-System 


Durch das APR-System von ONKYO wird der UKW-Tuner so- 
zusagen intelligent”. Mit APR ist er nämlich in der Lage, Ent- 
scheidungen über die optimale Verarbeitung des jeweils 
empfangenen UKW-Signals zu treffen. Und das geschieht elek- 
tronisch und unbestechlich durch einen integrierten Mikro- 
computer. Auf einem übersichtlichen Anzeigefeld kann der 
jeweils geschaltete Signalweg sogar abgelesen werden. Der 
Tuner wählt, abhängig vom Eingangssignal, automatisch die 
optimale Kombination von bis zu fünf möglichen Empfangs- 
methoden: Eingangsempfindlichkeit der HF-Stufe, ZF-Band- 
breitenregelung (Narrow/Wide), High-Blend-Regelung, 
Stereo-/Mono-Umschaltung und die Wahl des Antennenein- 
gangs. Damit wird der einwandfreie Fernempfang vieler UKW- 
Sender ebenso gewährleistet wie der unverzerrte Empfang 
einer starken Station in unmittelbarer-Nähe. 


Denn der T-9990 verfügt über ein mikroprozessorgesteuerte$ 
6-fach-APR-System zur vollautomatischen Empfangsoptimie- 
rung. Das perfekte „Sendereinstellen” übernimmt der Compu- 
ter. Durch die extrem hohe Eingangsempfindlichkeit, 
überragende Trennschärfe und aufwendige NF-Schaltungs- 
technik hat der T-9990 überragende Klangeigenschaften. Das 


Gehäuse und alle elektronischen Baugruppen sind mit mas 


sivem Kupferblech gegen externe Störungen geschützt, alle 
Anschlußbuchsen wurden hartvergoldet. Lieferbar in Schwarz 
mit Holzseitenteilen, auch für Grand Integra-Serie. 


Tuner 


Frequenz-Anzeige .o 
Feldstärke-Anzeige eo 
20 Stationsspeicher ® 

40 Stationsspeicher aa ee 
Suchlauf, automatisch/manuell "oo 
Suchlaufschwelle umschaltbar e.e 
Anspielautomatik (Preset-Scan) ; (E 
Classified Memory 9e 
Modeschalter eooo 
APR-System eco 
Anzeige der Empfangsart ..o 
Fernbedienung w 
Fernbedienbar über Ri-System 9e 
Ausgang regelbar ® 

2 Antenneneingänge kd 


Alphanumerische 
Senderkürzeleingabe 
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Alphanumerische Anzeige des Sendernamens 


ONKYO integra QUARTZ SYNTHESIZED FM STEREOIAM TUNER Fl 


T-4830 Quarz-Synthesizer UKW-/MW-Tuner 


Der Superflache unter den neuen Spitzentunern von ONKYO. 
Preisgünstig für den HiFi-Einsteiger und ambitionierten Wel- 
lenjäger. Die Ausstattung ist bemerkenswert: 40 Stationen 
können gespeichert und nach Wunsch in sechs Klassen auf- 
geteilt werden. Auch hier das APR-System zur automatischen 
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Integra Quarz-5 thesizer UKW-/MW-Tuner 


Ein Tuner der Superlative zu einem erstaunlich günstigen Preis 
Er besticht besonders durch die flache Bauweise und seine 
hervorragenden Empfangseigenschaften. Die Technik ist in je- 
der Beziehung hochkarätig: Innovatives Tuner-Design für ex- 
trem hohe Eingangsempfindlichkeit bei überragender Trenn- 
schärfe. Durch das neue ISOHEX Stromversorgungssystem 
werden jegliche Interferenzen einzelner Baugruppen ausge- 
schlossen. APR-System zur automatischen UKW-Empfangs- 
optimierung, 40 Stationsspeicher sind in 8 Klassen aufteilbar 
die alphanumerische Anzeige des Sendernamens, die Tuning- 
Level-Umschaltung; die Direkteingabe der gewünschten 
Frequenz sowie der Sendersuchlauf, bei UKW auch in 25 kHz 
Schritten, sind wichtige Ausstattungsmerkmale. Über die Pre- 
set-Scan-Funktion kann man bequem für einige Sekunden in 
alle gespeicherten Sender „Hineinhören”. Auf dem übersicht- 
lichen Fluoreszenz-Display können die Empfangsfeldstärke 
über eine 10 Segmentanzeige und alle Betriebszustände des 
Tuners abgelesen werden. Fernbedienbar wird der T-4850 
durch das RI-System. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz. 


Integra 


a 





UKW-Empfangsoptimierung, nebst Stations-/Frequenz und Tu- 
ned-Anzeige auf dem übersichtlichen Fluoreszenz-Display. 
Durch das RI-System wird auch diese hochwertige HiFi-Kom- 
ponente fernbedienbar. Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz 
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Die Zweitanlage für Zuhause oder für's Büro. Entwickelt für HiFi- 
Kenner und Ästheten, die einer kompakten Einheit den Vorzug 
geben, jedoch nicht auf hochwertige Verarbeitung und edles 
Design in ihrer Umgebung verzichten wollen. Es wurde von uns 
daher die Liverpool-mini entwickelt, die platzsparend unter- 
gebracht werden kann, ohne Kompromisse im Design, der Ver- 
arbeitung oder Ausstattung einzugehen. Dank exklusiver 
Audio-Technik wurden hier 3 hochwertige HiFi-Komponenten 
mit großzügigem Bedienungskomfort und hervorragendem 
Klang geschaffen mit Lautsprecherboxen, die auf die Anlage 
abgestimmt wurden. Die Anlage ist nur komplett lieferbar, be- 
stehend aus den fernbedienbaren Bausteinen Receiver R-05, 
CD-Spieler C-05, Doppel-Cassettendeck K-05W, Fernbedie- 


Eingangswähltüchen 
E g 


D Funktionstasten 
CD-Spieler 


Sndtrwelftasten 





nung RC-212S und den Zweiwegeboxen PS-05. Die Liverpool- Fenktronstasfei 
mini-Komponenten C-05, R-05, K-05W sind wahlweise in den _ DssehendzcksAtE 
Gehäusefarben Anthrazit oder Titan lieferbar. à 
ONKYO war UNER amPLier RoS Klangregetfasen. 
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Liverpool minsa 


PCS-05 


R-O5 UKW-MW-Receiver 
mit Fernbedienung, 2 x 32 Watt Sinus 


Das HiFi-Steuerzentrum mit einer wirklichen Luxus-Ausstattung 
und einer Musikleistung von 2 x 45 Watt an 6 Ohm. Dazu zählen 
Eingänge für CD, Tape, DAT-Recorder, AUX, mit Source-Di- 
rektschaltung. Klangregler, Balance und Lautstärke, sowie die 
Funktionen von CD-Spieler und Cassettendeck lassen sich 
selbstverständlich fernbedienen. Zur Ausstattung gehören eine 
Super-Bass- und eine Muting-Schaltung. Der hochwertige 
Tuner kann bis zu 30 UKW-oder MW-Stationen speichern. Eine 
Timer-Funktion erlaubt das Ein- bzw. Ausschalten der Anlage 


. zu einem vorgewählten Zeitpunkt. Der in 10-Minuten-Schrit- 


ten einstellbare „Sleep-Timer" schaltet das Gerät automatisch 
nach maximal 90 Minuten aus. Eine geschaltete Netzanschluß- 
buchse für weitere HiFi-Komponenten befindet sich an der 
Rückseite des R-05. Damit kann die gesamte Anlage mit einem 
Schalter in Betrieb genommen werden. Abm.: (BxHxT) 275 x 
81 x317 mm. Lieferbar komplett mit Fernbedienung. 


C-05 CD-Spieler 

Dieser hochwertige fernbedienbare CD-Spieler erlaubt mit 
der SYNCHRO-START-Funktion einfaches Uberspielen auf 
das Cassettendeck K-05 mit automatischem Start. Dazu Tech- 
nik vom Feinsten: Originalgetreue Klangwiedergabe durch 
spezielle ACCU-Pulse-D/A-Wandler, ein digitaler Lichtleiter- 
Ausgang und das Abspielen von Single-CDs. Komfort ge- 
fällig? Dazu gehören vier Wiederholmöglichkeiten wie 
Programm, Titel, Gesamt und Shuffle-Play, 20 programmier- 
bare Titelspeicher, Super-Dubbing, die Anzeige von Titel- und 
Titelrestspielzeit, und Gesamtrestzeit. Damit läßt sich z. B. ein 
Uberspielen der Musikstücke auf Cassette gut planen. Abm.: 
(BxHxT) 2x8 x310mm: 


K-05W Autoreverse-Doppelcassettendeck 


Mit dem K-05W wird die LIVERPOOL-MINI-Anlage zu einem 
kompakten HiFi-Mini-Center. Alle wichtigen Funktionen sind 
fernbedienbar. Die automatische Bandsorteneinstellung, das 
Schnellkopieren von Bändern von Laufwerk A nach B und Auto- 
reverse-Betrieb sind schon mal eine gute Basis. Die innovati- 
ve Technik des Decks aber bietet noch mehr: Zwei echte Decks 
in einem Gehäuse mit getrennten 2-Motoren-Laufwerken, Rausch- 
unterdrückungssystem DOLBY B/C, HxPro, Autospace-Pausen- 
automatik, und ein Frequenzbereich von 20-17.000 Hz (Metall). 
Die SYNCHRO-START-Funktion in Verbindung mit dem CD- 
Spieler C-05 ermöglicht kinderleichtes Kopieren von der CD 
auf Cassette. Alle mechanischen Funktionen laufen mit hoher 
Präzision ab und garantieren eine lange störungsfreie Le- 
bensdauer. Abm.: (B x H x T) 275 x 113 x 304 mm. 


PS-05 Zweiweg-Baßreflex-Box, 
80 Watt Musikbelastbarkeit 


Die HiFi-Lautsprecher-Box PS-05 ist klein und kompakt, klingt 
hervorragend und ist optimal auf die LIVERPOOL MINI abge- 
stimmt. Dank modernster Technologie kann mit dem 2,5 cm 
Kalottenhochtöner, einem 15 cm Poly-Propylen-Tief-/Mitteltö- 
ner und der präzisen per Computer entwickelten Frequenz- 
weiche ein Frequenzbereich von 45-30.000 Hertz abgestrahlt 
werden. Man hört es an den druckvollen Bässen, den prä- 
senten Mitten und der klar gezeichneten Höhenwiedergabe. 
Abm.: (BxHxT) 175x 353 x 291 mm. 
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Die Design*Sefie für HiFi-Kenner und 
Individualisten, die'Großen Wert auf eine 
ästhetische Formgebung legen. 


R-100 UKW-/MW.-Receiver, 2 x 60 Watt, Sinus (DIN) mit Fernbedienung 


Das HiFi-Steuerzentrum dieser Anlage, das, wie bei ONKYO- 
Receivern schon Tradition, Ausstattungsmerkmale einer großen 
Anlage aufweist. Eingänge für Phono MM, CD-Spieler, Tape, 
Aux (Video) und Source-Direct. Alle Funktionen des R-100 sind 
fernbedienbar, sogar die Klangregelung und die Lautstärke 
über ein motorgetriebenes Potentiometer. Der R-100 hat Timer- 
und Sleep-Timer-Funktion, automatischen Sendersuchlauf, 


30 Stationsspeicher für UKW bzw. MW, Kopfhöreranschluß und 
ein übersichtliches LCD-Anzeigen-Display in einem sehr air 
traktiven Design. 2x 120 Watt dynamische Leistung bürggpffür 
saubere Klangwiedergabe, selbst bei hohen Dynamikgpitzen 


im CD-Betrieb. Abm. (B x H x T) 435 x 89 x 354.mmgdlieferbar g 


in titanfarbenem Gehäuse komplett mit Fernbgefenung zy 
sammen mit C-100 und K-100. 





C-100 CD-Spieler 

Hochwertiger fernbedienbarer CD-Spieler mit 8-fach-Over- 
sampling-Technik, zwei getrennten D/A-Wandlem und OPTO- 
COUPLING. Zur Ausstattung gehören vier Wiedergabe- 
möglichkeiten: normal, Shuffle-Play, Speicher und Speicher- 
Shuffle-Play sowie 20 frei programmierbare Titelspeicher. Die 
vibrations- und erschütterungsfreie CD-Schublade garantiert 


SIERT ” nn 


K-100 Autoreverse-Doppel-Cassettendeck 

Zwei hochwertige fernbedienbare Cassettendecks in einem 
Gehäuse mit viel Bedienungskomfort. Ein universelles Deck 
zum Kopieren von Bändern für die Dauerwiedergabe oder Nor- 


malbetrieb. Selbstverständlich mit DOLBY B/C und HxPro 
und der Auto-Space-Pausenautomatik. Je zwei Gleichstrom- 


störungsfreien Betrieb. Der C-100 überzeugt durch seine ori- 
ginalgetreue Klangwiedergabe und durch seine analytische 
Präzision. Abm. (B x H x T) 435 x 89 x 340 mm. Lieferbar in titan- 
farbenem Gehäuse zusammen mit dem Receiver R-100 und 
dem Deck K-100. 





motoren und ein Servomotor für den Capstan-Antrieb sorgen 
für störungsfreien Betrieb und präzise Klangwiedergabe. Abm. 
(BxHxT) 435x 118 x 344 mm. Lieferbar in titanfarbenem 
Gehäuse zusammen mit C-100 und R-100. 
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Eneteisturgsfähige Kom- 
paktanlage ngie@tner Geräte- 
breite vonsür 360 mm. Denn 
hochweftige Audio-Technik 
kapffheute problemlos in sehr 
Kömpakten und platzsparen- 
den Gehäusen untergebracht 
werden-—edie-Mikroelektronik 
macht das möglich. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die fernbe- 
dienbare HIFi-Anlage MIDI-50. Benesis 
Die Grundausstattung besteht 
aus Verstärker, Tuner und CD- 
Spieler und kann mit dem Plat- 
tenspieler PL-33X und dem 
universellen Autoreverse-Dop- 
pel-Cassettendeck TA-M50 er- 
weitert werden. 


DX-M50 CD-Spieler 


Ein preisgünstiger CD-Spieler, der alles kann, was heute von 
einem Gerät der Oberklasse erwartet wird. Die Technik: 16-Bit- 
Doppel-Oversampling-Technik mit Digitalfiltern und spurtreu- 
em 3-Strahl-Laser-System, präzise, vibrationsgedämpfte 
Schubladenmechanik und mikroprozessorgesteuerte Funkti- 
onstasten. Zum Komfort gehören 20 programmierbare Titel- 
speicher, Zehnertastatur, Titelspielautomatik, Shuffle-Play 
(zufällige Reihenfolge der Titel bei der Wiedergabe) Memory- 
Play und die Fernbedienbarkeit aller wichtigen Funktionen. 
Lieferbar in Schwarz. 





PL-33X Vollautomatischer Plattenspieler 


Zu einer kompletten HiFi-Anlage gehört ein Plattenspieler, mög- 
lichst komfortabel, zuverlässig und präzise in seinen Funktio- 
nen. Der PL-33X hat ein riemengetriebenes Laufwerk, 
automatische Kennung der Plattengröße, einen leichten gera- 
den Tonarm mit elliptischem MM-System und kann bei ge- 
schlossener Haube bedient werden. Und er paßt mit nur 88 mm 
Bauhöhe harmonisch zu den vier anderen Komponenten der 
MIDI-Serie. In Punkto Gleichlauf und Übertragungsbereich (20 - 
25.000 Hz) gehört der elegante kleine PL-33X trotzdem zu den 
„Großen“. Lieferbar in Schwarz. 





MIDI 50 


TEMBO UKW/MW Taner 


Der T-M50 steht voll in der Tradition bekannt leistungsfähiger 
ONKYO-Tuner-Technologie. Das bedeutet hohe Verarbei- 
tungsqualität, viel Bedienungskomfort und hohe Empfangs- 
leistung. 20 programmierbare Stationsspeicher, Automatic- 
Scan-Tuning, Anzeige für optimal eingestellte Sender (Tuned 
Indicator) und die Fernbedienung zeichnen diese hochwerti- 
ge MIDI-Komponente aus. Lieferbar in Schwarz. 


A-M50 Vollverstärker 2 x60 Watt (4Ohm) 


Das Herzstück der MIDI-Anlage ist ein hochwertiger Vollver- 
stärker mit hohen Leistungsreserven auch im dynamischen Be- 
reich. Zur komfortablen Ausstattung gehören, neben der digitalen 
Anzeige der jeweils geschalteten Tonquelle, Eingänge für Pho- 
no MM, CD-Spieler, Tape, Video, DAT-Spieler, und der Ein- 
Ausgang für einen Equalizer. Die Baß- und Höhenanhebung 
ist lautstärkeabhängig (TWIN-TURBO-Schaltung), erfolgt also 
gehörrichtig. Der A-M50 ist, wie alle MIDI-Komponenten, fern- 
bedienbar. Lieferbar in Schwarz. 





TA-M50 Autoreverse-Doppel-Cassettendeck 


Dieses universelle fernbedienbare Cassettendeck wird als 
Option in der MIDI-Serie angeboten. Eigentlich sind es zwei 
völlig voneinander getrennte Cassettenrecorder mit einer Rei- 
he von praktischen Funktionen, wobei Laufwerk A nur wieder- 
geben und Laufwerk B aufnehmen und wiedergeben kann. 
Beide Laufwerke arbeiten in Autoreversebetrieb mit Dauer- 
wiedergabemöglichkeit. Zur Ausstattung gehören außerdem: 
digitales Zählwerk, Autofader, Titelsuchlauf, Aufnahmepegel- 
regler und die Steuerung von Funktionstasten und Bandlauf 
durch einen Mikroprozessor. Lieferbar in Schwaz 
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Ein Audio-Rack macht mobil, unabhängig von räumlichen Ge- ar — 
gebenheiten und schützt Ihre wertvolle HIFi-Anlage vor Staub ONKYO-Racks sehen elegant aus, sind aus hochwertige 

oder Beschädigung. Es stehen drei verschiedene Modellein Materialien gefertigt, dazu sehr strapazierbar und funktionell 

3 Weiß, Mattschwarz oder Nußbaum zur Auswahl, passend für Lassen Sie sich von Ihrem ONKYO-Fachhändler beraten, wel 
EEE EZ EL ZI E e 3 2 fast jede Gerätekombination. Man kann ein Rack dort plazie- ches Modell sich für Ihre neue Anlage am besten eignet. 

aa a ee ee ee re g E pa = 2 ren, wo man sich beim Musikhören überwiegend aufhält, oder 















EQ-540 Integra 12 + 12 Band-Equalizer g 2 5 


Ein hochwertiger Equalizer für die Komponenten der INTEGRA- 32-16.000 Hz. Die Frequenzkontrolle erfolgt über zwei 16-Seg- 








Serie mit allem Komfort. Getrennte Regler für flexible Frequenz- ment-Fluoreszenz-Displays mit Spitzenwertanzeige. Lieferbar 
anpassung in allen 12 Bändern und ein Wobbelton-Generator in Schwarz, Holzseitenteile als Option. 
für schaltbare Frequenzen oder kontinuierlichen Durchlauf von 
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Ein preiswerter Equalizer mit je sieben unabhängigen Fre- BR: 
quenzbändern pro Stereokanal zwischen 64 und 16.000 Hz. 7 
Die Abstimmung erfolgt über leichtgängige Flachbahnregler t N 
mit Anzeige des Frequenzverlaufs durch LED-Dioden. Das ge- | ET gÈ 
meinsame Ausgangssignal beider Kanäle kann auf sieben Ein- le 500mm t 4 


pim ———— 500 mm - 


zel-Displays überwacht werden. Lieferbar in Schwarz. 




















EO-101 7-Band-Equalizer 
Ein hochwertiger und sehr preisgünstiger Equalizer für Ein- 
steiger. Er verfügt über alle wichtigen Einstellungen zur indivi- 
duellen Klanganpassung einer HiFi-Anlage an den Wohnraum. 
Mit den großzügig dimensionierten 2 x 7 Flachbahnregler mit 
LED-Dioden-Anzeigen lassen sich die Frequenzen zwischen 
63 und 16.000 Hz variieren. Lieferbar in Schwarz. 


Š $ 
Equalizer ç $ g 
12 Frequenz-Bänder a 

7 Frequenz-Bänder .. 
Wobbelton-Generator 5 
Fluoreszenz-Anzeigen .s 
LED-Anzeigen ' 666 
Microeingang ER} 
Ausgänge a 

Line EEF, 
Tape 1 eoe 
Tapen $ 
By-Pass-Schalter s.o 





UR-100 Audio-Rack " UR-31 Audio-Rack UR-21 Audio-Rack 


Lieferbar in Weiß oder Schwarz, mattlackiert Lieferbar in Schwarz oder Nußbaum Lieferbar in Schwarz oder NuBbaum 
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KOPFHÖRER 





DP-500 


HiFi-Stereo-Kopfhörer 

in Studioqualität 

Ein geschlossener dynamischer Stereo- 
kopfhörer der absoluten Spitzenklasse. 
Die Samarium-Kobalt-Magnete und die 
30mm Spezialmembrane aus hochpo- 
Iymerem Material sorgen für ein transpa- 
rentes und originalgetreues mangea 
Bei einem Übertragungsbereich von 5 bis 


27.000 Hz überzeugt der DP-500 be- 
sonders an digitalen Quellen. 








DP-300 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 
in Spitzenqualität 


Ein digitalfester halboffener Stereokopf- 
hörer der Spitzenklasse. Seine detailrei- 
che und lebhafte Wiedergabe wird durch 
nur 16 um dicke, aus hochpolymerem 
Material gefertigte Membranen erreicht. 
Die extrem starken Barium Ferritmagne- 
te verleihen dem DP-300 einen knacki- 
gen druckvollen Bass. Ein Ubertra- 
gungsbereich von 4 bis 24000 Hz und 
eine natürliche Höhenwiedergabe run- 
den das Klangbild ab 
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SC-7701] 


Dreiweg-Baßreflexbox, 
270 Watt Musikbelastbarkeit 


Die Absolute. Musikgenuß ohne Kom- 
promisse bietet diese Box der Spitzen- 
klasse. Außen die hochwertige Schleif- 
lackoberfläche in Weiß oder Schwarz, 
Innen die neueste Lautsprechertech- 
nologie aus den ONKYO-Labors. Zum 
Beispiel der neue Hochtöner in Vollme- 
tallausführung mit plasmanitrierter 
Titankalotte und ovaler, akustisch opti- 
mierter, Oberflächenstruktur. Oder der 
oberflächenvergütete Tief-/Mitteltöner 
und ein integrierter Subwoofer mit ver- 
stärkten Permanentmagneten. Die neu- 
entwickelte Frequenzweiche in HQ- 
Technik, das resonanzarme Bafßreflex- 
gehäuse in Sandwich-Technik. Und der 
Klang? Wie das Original eben, nicht 
mehr und nicht weniger. 
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HiFi- Stereo Koik 1.8 
in Studioqualität 


Ein halboffener dynamischer 
Stereokopfhörer der abso- 
luten Spitzenklasse, für 
höchste Ansprüche. Die 
energiereichen Sama- 
rium-Kobalt-Magnete 
sorgen für saubere, 
druckvolle Bässe, 
die Spezialmem- 
branen aus hoch- 
polymerem Mate- 
rial bilden Mitten 
und Höhen abso- 
lut präzise ab. Ein 
Membrandurch- 
messer von 44 mm 
und ein Ubertra- 
gungsbereich von 4 
bis 28.000 Hz verlei- 
hen dem DP-600 sein 
außergewöhnliches Tem- 
perament. Kenner schät- 
zen ihn wegen seines her- 
vorragenden Tragekomforts 
und originalgetreuen Klangbildes 
bei dynamikstarken, digitalen Quellen. 






schicken wir Ihnen u 


wissen woller 
detaillierten technischen Daten ı 





Dreiweg-Baßreflexbox, 
160 Watt Musikbelastbarkeit 


Die Individuelle. Wählen Sie unter drei Holzarten, und drei 
Farben für das Gehäuse sowie drei verschiedenen Frontblen- 
—gen und stellen Sie sich „Ihre" Box zusammen. Im Gegensatz 
zum Äußeren ist diese hochklassige Box im Inneren eher klas- 
sisch aufgebaut. Solide Bässe, präsente Mitten und eine fri- 


sche transparente Höhenwiedergabe bei hervorragender 
räumlicher Tiefe zeichnen die SC-570Il aus. 


SC-401 


/ Zweiweg-Baßreflexbox, 
100 Watt Musikbelastbarkeit 


“Die Kompäkte. Die kleine ge 
diegenie Kompaktbox überzeugt 
anspruchsvolle. Klassikliebha- 
ber ebenso wie Rock-Fans mit 
einer Vorliebe für harte Rhyth- 
men. UÜberraschend druckvol- 
te Bässe und’ein ausgewogen 
räumlicher Klangcharakter sind 
Merkmale dieser spritzigen All- 
found-Box. 


DP-200 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 
in Leichtbauweise 


Ein dynamischer Stereokopfhörer ı mitei- 
nem Gewicht von nur 56 g und einem: 
Membrandurchmesser von 34 mm Bari- 
um. Ferriimagnete mit einer extrem ho- e 
hen Koerzitivkraft sorgt im Baßbereich für. x 
saubere Klangreproduktion ind hohen: e 
Schalldruck. Die natürliche Hochtonwie-': 
dergabe wurde durch Membranen aus “ 
hochpolymerem Material erreicht: Mit ẹi- 
nem Übertragungsbereich von 20 bis’ 
24.000 Hz eignet sich der DP-200 en: % 
für digitale Quellen. 
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SC-670l 


Dreiweg-Baßsreflexbox, 
200 Watt Musikbelastbarkeit 


Die Souveräne. Die SC-670|| be- 
sticht auf den ersten Blick durch das 
edle Schleiflackgehäuse, wahlweise 
in Schwarz oder Weiß. Qualität die 
man fühlen kann. Das natürliche ver- 
färbungsfreie Klangbild dieser Box 
überzeugt den HiFi-Puristen auf An- 
hieb. Saubere Bässe, klar konturierte 
Mitten und eine transparente Höhen 

wiedergabe voller Leuchtkraft und De- 
tallzeichnung lassen das musikalische 
Original wieder lebendig werden. 


Wenn Sie mehr über die neue Lautsprecherboxen-Serie von ONKYO 
eziellen Katalog mit 





ungen 





SC-370 
Akustisch bedämpfte Dreiweg- 


box, 100 Watt Musikbelastbarkeit 


Die Preiswerte. Eine kompakte äußerst 
preiswerte Regalbox für den HiFi-Ein- 
steiger mit hohem Dynamikbereich und 
sehr gutem Impulsverhalten. Drei hoch- 
wertige Lautsprecherchassis sorgen für 
eine druckvolle Klangwiedergabe, selbst 
in den erstaunlich kraftvollen Bässen. 


SC-475 
Zweiweg-Bafreflexbox, 
110 Watt Musikbelastbarkeit 


Die Elegante. Eine elegante Standbox 
mit besonders kräftiger trockener Baßwie- 
dergabe durch das größere Gehäuse- 
volumen. Ein verfärbungsfreies Klangbild 
mit vorbildlicher räumlicher Tiefe macht 
Musikhören zum Erlebnis und überrascht 
in dieser Preisklasse selbst den an- 
spruchsvollen Kenner 
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Stereo-Cassettendecks 


TA-RW 20 TA-M50 Midi-System K-05W Liverpool mini K-100 Liverpool 


TA-2870 Integra TA-2820 
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A ADAE 


NSIN. A A 


E 455x131x366mm AA 455x120x308MM 


6,3kg 50kg 
* Rauschunterdrückung: +10 dB (5 kHz} mit DOLBY B, +20 dB (5 kHz) mit DOLBY C. DOLBY ist ein eingetragenes Warenzeichen der DOLBY INC. USA. 












Tuner T-9990 Integra T-4850 Integra T-4830 T-M50 Midi-System Stereo-Receiver TX-7830 TX-7820 TX-7800 R-05 Liverpool mini R-100 Liverpool 










E oee 6.000 He 05da) | 20-30 000Hz (40,548 


















Jinear 150 mV/50 kOhm 
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WET 
20-20 000 Hz, 0,05% Klirr 
"63, 160, 400 Hz 
1.2,5,6,3, 16 kHz 
20-20 000 Hz (+0,5 dB) 






Bar 16 kHz 

10-35 000 Hz (+0-0,5 dB) 
0,01%, 20-20 000 Hz; 1,5V linear 0,01%, 20-20 000 Hz; 1,5V linear- 
100 dB; 1.5V Ausgangsspg., (IHF-A) 100.48; 1,5V Ausgangsspg., (IHF-A) 
+12dB,schaltbar46B er 
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75.dB (DIN.B) 













nicht meßbar 
2-20 000 Hz +0,5 dB 
92 dB 
90 dB 
0,0035% 
30 mm 





| Moving-Magnet (OC-74 M) 





8,15-12,.225mms N ee 


418 x 132 x 376 mm '418x 132 x 377 mm 
6,0 kg ZELL EAT K 
Sub-Chassis >: 


en nn er 
> 


max. 400-fache = Abmessungen (B x H x T): 
e7sec.. 3 Besonderheiten: 
Abmessufigen (B x H x T}: 455x130x371 mm BP, 

Gewicht: ; 72k o E 
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Sinusan4Ohm (DIN: ~ 5 2x 315 W 2x 220 W LR AA AKE 5 s AA en ee AE = 
Nennleistung an 8 Ohm, 20:20 000 Hz: 1 2x 200 W PAON Tue ? DOEN AEA E AAA 
: % ` 0,003% ee : <s 

0,003% 0004% ma í per 

2x 450 W 2X2SOW- ig: A AAA 

1-100.000 Hz (+0-1,5 dB) 1-100.000 Hz (+0-1,5 dB} a 

1.0 V/20 kOhm 4,0.W/20 kOhm i en 

140 140 a a 110 uV?100.Ohm- 160 11130 Ohm 

120. 2 150. mV/650 kOhm 7 150.mV/30 kOhm 

3 435 (465°) x 185 x 426 mm 150 mWiS0kOhm = 

25.0 kg - AARAA 1S0mVet kOhm 
a ie REIT & Be © 
0,5 V/75 kOhm 3% . ae > = 5 
-17, 5a8m- 27m SIE: £ 

P-3390 Integra P-3370 Integra ; 

EG r ZERO 200. mV 180mV 

16041100, 220 Ohm ~ 16011V/220 Ohm = - 

2,5 MV/47/100 kOhm = 2,5 mVi47 kOhm £ 

150 mV/20 kOhm ö 150 mV/20 kOhm fa A BE zi 

150 mV/20 kOhm 150 MV:20 kOhm Z sBBl0H) ~“ +8 dB (100 Hz) 

150 mV/20 kOhm  1150mVI20KOhm Z {20 kHz). +8 dB (10 kHz) f; +8 dB (10 kHz) 

1,0V/160 Ohm Ay 2.100 000 Hiz 03 2-50 000 Hz (+0-1 dB) = 2-50 000 Hz (+0 -1 dB) 

150mMV/1,2 kOhm $ BA 

EDEN EL EA 5 a508 RE 75 dB 74 dB 
0.8-170 000 Hz 030: SE d "8908 94 dB 93 dB 
20-20 000 Hz (0208) / Banane. 5 234 10708 107 dB AS 107dB 
ON CELAA R i AIEA NIKAD fiini, 455x170x424mm 22002 455 x 170 x 424 mm 


8108- 
-92 dB 
ma 





32 kg A A AEEA NTSKQ L 16KG 


240 mV (1 kHz) 2 -210 mV (1 kHz) 
22.13 mV (1 kHz) 
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NER en = E AEE Vollverstärker A-8830 A-8820 A-M50 Midi-System 
0.0008% % 0.0008% š A L AA 4 Sinusleistung an 4 Ohm (DIN: 0.0.0. í 2x 100 W 265 W y A E AE s 
135 (485°) x103 1 40S MAE 435 x 101 x 403 mm ERBE: IE A VL LOAA > Dynamische Leistung an 4Ohm: 0.0... 2x110W 0. 2x85W 
8.5 Kg ; EEE SUNG GR EA Nennleistung an 8 Ohm, 20-20 00H2: a A WE. 2x40 W 
Klirrtaktor bei Nennleistung: DO. EEE 0.08% 
intermodulation bei Nennleistung: 0,06% nn 0.08% 
Dämpfungsfaktor (IKHz, 8 Ohm): 40 
DX-6990 Grand Integra DX-6870 Integra DX-6850 Integra DX-6830 DX-6820 u. 2,5 mV/50 kOhm 
220.000 Hz 2-20 000 Hz GEBE 2-20 000 H AAAA 222%, 5-20. 000 Ha. IB 5-20 000 Hz FEGRGER z CD/TUNER/TAPEPLAY 150 mV/S0 kOhm 
11008 bd 110 dB MLE 110.88: ARE, 10 7 72 E T RE AOPP 1 
EHER ER mB 100.dB Z 100 dB ERBE? 08 77 a 96 dB GG; -TAPE RECORD 150 mV/3«Ohm 
Kanaltrennung ikHz: vv... he RER uE: PLASA ARAA 9008 X "90 dB f Processor-In: 28% 
jleichlaufschwankungen (WRMS): Her nichtmeßbar nicht meßbar nicht meßbar RE ”2 e eee 
Klirrfaktor: N 0 0,0015% (bei 1 ki: 4 0,002% {bei 1 kHz) 0,004% {bei 1 kHz) 0,004% (bei 1 kHz) f Leer 7 £ 
jme! x 477 x 142 x 472 mm 4 455 x 130 x 364 mm 7 455 x 110 x 305 mm 455 x 110 x 305 mm Phono- : 
27kg A 80kg as AAKG RR a Az. 0.0128 Kamen) 
$ 18-Bit/8-fach-Oversampling. í Fi 20 Speicher, Accu-Pulse, 20 Speicher, Accu-Pulse, 20 Speicher, Accu-Pulse, MM 135 mV 
5-fach ng, % | D/A Wandler mit Doppel-Sing| D/A Wandler, D/A Wandler, Ne 2 
OPTO-DRIVE, 20 Seien Doppel-Single-Bit-Korv 2A Bit-Konverter, IR-Fernbedienung RC-193 C > RC-145C Kiakaradiefe 
A E IR-Fernbedienung RG-1142 IR-Fernbedienung RC- 2180 IR-Fernbedienung RC-217 0 a RER 
FIRE Bass 110.dB (100 Hz) 
Höhen +10. dB (10. kHz) 
GE, Selective Tone Control Si 
. „Frequenzgang: 2 15-30.000 Hz (11 dB} 
Compact RREAPHBE DX-6810 DX- m59 Magmen C-05 Liverpool mini C-100 Liverpool etäuschspann tand (IHF-Aj: 
Frequenzgang: 5-20 000 Hz FE & 2 dB 
eräuschspannungsabstand: 100 dB i ; 2% £10208 
a :; % 455 x120x 200 mm B455 x 120 x 330. mm 
12) Ba 55.8 Ko 
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Diese Garantie erstreckt sich stieschtießlich auf die beim 
ONKYO-Vertragshändler erworbenen ONKYO-Deutschland 
Exklusiv-Modelle. Nur diese Geräte tragen das DBP-Prüf- 
zeichen und dürfen in der Bundesrepublik Deutschland 
betrieben werden. 

Im übrigen gelten die Garantiebedingungen der ONKYO- 
Deutschland Garantie-Urkunde. 
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